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blachy zimnowalcowane wykonane zgodnie z normami EN 10088-2, EN 10088-4,
EN 10028-7, ISO 9445-2

Zakres grubości [mm] Wymiary arkusza [mm] Gatunek Powierzchnia

AUSTENITYCZNE

0,4 mm 1000 x 2000

0,5 – 0,8 mm

1000 x 2000

1250 x 2500 1.4301 / 304

1500 x 3000 1.4307 / 304L

1,0 – 8,0 mm

1000 x 2000 1.4404 / 316L 2B

1250 x 2500 1.4541 / 321

1500 x 3000 1.4571 / 316Ti 

2000 x 4000

2000 x 6000

0,4 mm 1000 x 2000

0,5 – 0,6 mm
1000 x 2000

1250 x 2500 1.4301 / 304 BA

0,8 – 3,0 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

FERRYTYCZNE

0,4 mm 1000 x 2000

0,5 – 0,6 mm
1000 x 2000

1250 x 2500 1.4016 / 430 BA / 2BB

0,8 – 3,0 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

0,8 – 2,0 mm

1000 x 2000

1.4509 / 441 2B1250 x 2500

1500 x 3000
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blachy gorącowalcowane wykonane zgodnie z normami EN 10088-2, EN 10088-4,
EN 10028-7, EN ISO 18286, EN ISO 9444-2

Zakres grubości [mm] Wymiary arkusza [mm] Gatunek Powierzchnia

AUSTENITYCZNE

3 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

4 – 12 mm

1000 x 2000

1250 x 2500 1.4301 / 304

1500 x 3000 1.4307 / 304L

1500 x 6000 1.4404 / 316L 1D

2000 x 4000 1.4541 / 321

2000 x 6000 1.4571 / 316Ti

15 – 40 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

2000 x 4000

2000 x 6000

3 mm
1000 x 2000

1.4301 / 304
1.4307 / 304L

RYFLA
WG DIN 
59220
WG ASTM
A 793

1250 x 2500

4 – 6 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000
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blachy szlifowane / szczotkowane

Zakres grubości [mm] Wymiary arkusza [mm] Gatunek Powierzchnia

0,6 – 5,0 mm

1000 x 2000 1.4301 / 304
1.4307 / 304L
1.4404 / 316L
1.4016 / 430
1.4509 / 441

180 / 240 /
320 / 400
duplo / szczotka

1250 x 2500

1500 x 3000

usługi szlifowania / szczotkowania blach*
szlifowanie na sucho**

szerokość arkusza do 1500 mm

długość arkusza do 3000 mm

zakres grubości 0,6 – 5,0 mm

ziarno 180, 240, 320, 400*

szczotkowanie / scotch brite**

szerokość arkusza do 1500 mm

długość arkusza do 3000 mm

zakres grubości 0,6 – 4,0 mm

duplo = szlifowanie + szczotkowanie**

szerokość arkusza do 1500 mm

długość arkusza do 3000 mm

zakres grubości 0,6 – 4,0 mm

foliowanie***

szerokość arkusza do 2000 mm

rodzaj folii folia zwykła, laser, fiber

* stała, powtarzalna jakość powierzchni
** możliwość dwustronnego szlifowania lub szczotkowania
*** możliwość dwustronnego foliowania
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Kątowniki walcowane

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

równoramienne 20 x 20 x 3 mm – 100 x 100 x 10 mm
1.4301/1.4307, 304/304L

1.4404, 316L

nierównoramienne 40 x 20 x 3 mm – 150 x 100 x 10 mm 1.4301/1.4307, 304/304L

Pręty płaskie

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

cięte z blachy
15 x 3 mm – 200 x 10 mm 1.4301/1.4307, 304/304L

20 x 5 mm – 100 x 12 mm 1.4404, 316L

walcowane 20 x 10 mm – 150 x 50 mm 1.4301/1.4307, 304/304L

Pręty kwadratowe

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

ciągnione 8 mm – 25 mm 1.4301/1.4307, 

304/304L

H11

walcowane 30 mm – 100 mm EN 10059

Pręty sześciokątne

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

ciągnione 10 mm – 46 mm
1.4301/1.4307, 304/304L H11

1.4305, 303 H11

Pręty drążone

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

32 x 20 mm – 150 x 50 mm 1.4301/1.4306, 304/304L

Ceowniki

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

walcowane 80 x 45 x 6 x 8 – 120 x 55 x 7 x 9 1.4301/1.4307, 304/304L

Pręty okrągłe 

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

ciągnione

3 mm – 100 mm 1.4301/1.4307, 304/304L

H9,
EN 10278

5 mm – 40 mm 1.4404, 316L

6 mm – 60 mm 1.4305, 303

8 mm – 35 mm 1.4021, 420A

10 mm – 50 mm 1.4021QT, 420QT

walcowane

30 mm – 400 mm
1.4301/1.4307, 

304/304L

K12,
EN 10060

30 mm – 260 mm 1.4404, 316L

40 mm – 150 mm 1.4305, 303

20 mm – 120 mm 1.4021, 420A

35 mm – 125 mm 1.4021QT, 420QT
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Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

kwadratowe 10 x 10 x 1 – 200 x 200 x 5 
304/316L ze składu
Inne – na zamówienie

szczotkowana (brushed),
szlifowana (polished) 240/320,
polerowana (mirror-polished)

prostokątne 20 x 10 x 1,2 – 200 x 100 x 5  
304/316L ze składu
Inne – na zamówienie

szczotkowana (brushed),
szlifowana (polished) 240/320,
polerowana (mirror-polished)

NORMA: EN 10219-2, ASTM A554, EN 10305-5

USŁUGA SZLIFOWANIA – ziarno 240 (Standard Investa), szlif na mokro

Nie szlifujemy powierzonego materiału!

USŁUGI SZLIFOWANIA I POLEROWANIA  -> średnice 12-154mm

SZLIFOWANIE – ziarno 320 (Standard Investa); 
inne rodzaje z. 240, z. 400, z. 600 – na zamówienie
	 	
Nie polerujemy i nie szlifujemy powierzonego materiału!

Rury spawane instalacyjne 

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

instalacyjne
EN 10217-7; v=1,0

6 x 1 – 508 x 4
304L i 316L – ze składu 
inne – na zamówienie

szczotkowana (brushed), 
wytrawiana (pickled), 
surowa (mill finish)

spawane laserem lub tigiem

Rury spawane spożywcze 

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

spożywcze
EN 10357; v=1,0  

18 x 1,5 – 204 x 2 304L i 316L – ze składu
szczotkowana (brushed), 
wytrawiana (pickled)

chropowatość wewnątrz rury 0,8 um / 1,6 um na spawie

Rury spawane konstrukcyjne 

Rodzaj Wymiary Gatunek Powierzchnia

konstrukcyjne
EN 10296-2; v=0,8   

10 x 1,5 – 114,3 x 3
304 i/lub 304L – ze składu 
inne – na zamówienie

szczotkowana (brushed)

spawane HF

RURY SPAWANE
PROGRAM SKŁADOWY
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Blachy aluminiowe walcowane, gładkie – wykonane zgodnie z normami
PN-EN 573-3; 515; 485-1,2,3/4

Zakres grubości 
[mm]

Wymiary arkusza
[mm]

Stop
i stan utwardzenia

Powierzchnia

0,5 – 8 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

2000 x 4000

1050A H14/H24

2017A T4/T451

5083 H111

5754 H12/H22

5754 H111

6082 T6/T651

Surowa

3 – 20 mm 2000 x 6000
5083 H111

5083 H321
Surowa

1 – 3 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

5005 H14

Anodowane
na kolor naturalny
i w jakości
do anodowania

Dodatkowe informacje:
Oferujemy formatki 
aluminiowe tj. płyty pocięte 
na podany przez klienta 
wymiar.

Płyty aluminiowe walcowane, gładkie – wykonane zgodnie z normami
PN-EN 573-3; 515; 485-1,2,3

Zakres grubości 
[mm]

Wymiary arkusza
[mm]

Stop
i stan utwardzenia

Powierzchnia

10 – 100 mm

1020 x 2020

1270 x 2520

1520 x 3020

2017A T4/T451

5754 H111

5083 H111

6082 T6/T651

7075 T6/T651

Surowa

Blachy aluminiowe walcowane, ryflowane – wykonane zgodnie z normami
PN-EN 573-3; 515; 1386

Zakres grubości 
[mm]

Wymiary arkusza
[mm]

Stop
 i stan utwardzenia

Powierzchnia

1,5 – 4 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

1050A H244
Surowa
Quintett
(łezka pięciokrotna)

2 – 8 mm

1000 x 2000

1250 x 2500

1500 x 3000

2000 x 4000

5754 H114

Surowa
Quintett
(łezka pięciokrotna)
Duett
(łezka dwukrotna)

WYROBY PŁASKIE
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Dodatkowe informacje:
Na życzenie oferujemy 
kształtowniki specjalne – 
surowe, lakierowane 
i anodowane, wykonane 
wg rysunku klienta.

Pręty aluminiowe wyciskane w stopach twardych – 
wykonane wg PN-EN 573-3/515/755-1,2,3/4/5

Rodzaj
Wymiary/zakres grubości 
[mm]

Stop i stan
utwardzenia

Powierzchnia

Pręty okrągłe 8 – 250 mm
2017A T4/T4511 
6082 T6/T6511 
7075 T6/T6511

Surowa

Pręty kwadratowe 20 – 150 mm
2017A T4/T4511 
6082 T6/T6511

Surowa

Pręty płaskie 20 x 10 – 200 x 50 mm
2017A T4/T4511 
6082 T6/T6511

Surowa

Kształtowniki i pręty aluminiowe wyciskane w stopach miękkich – 
wykonane wg PN-EN 573-3/515/755-1,2,3/4/5/8/9

Rodzaj
Wymiary/zakres grubości 
[mm]

Stop i stan
utwardzenia

Powierzchnia

Ceowniki 12 x 12 x 2 – 100 x 50 x 5 mm

6060 T66 Surowa

Kątowniki 15 x 15 x 2 – 220 x 50 x 3 mm

Pręty okrągłe 8 – 70 mm

Pręty kwadratowe 15 – 60 mm

Pręty płaskie 10 x 2 – 200 x 20 mm

Rury kwadratowe 15 x 15 x 2 – 150 x 150 x 5 mm

Rury prostokątne 20 x 10 x 2 – 250 x 100 x 4 mm

Rury okrągłe 8 x 1 – 200 x 5 mm

Teowniki 20 x 20 x 2 – 140 x 50 x 2 mm

PROGRAM SKŁADOWY
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CENTRALA
ul. Zastawna 27
83-000 Pruszcz Gdański
+48 58 773 97 01
investa@investa.pl

ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Lubelska 44E
10-409 Olsztyn
+48 89 767 45 13
olsztyn@investa.pl
uslugi.olsztyn@investa.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE
Hillwood Zagłębie
ul. Baczyńskiego 2
41-203 Sosnowiec
+48 32 364 33 00
poludnie@investa.pl
uslugi.poludnie@investa.pl

ODDZIAŁ POMORZE
ul. Zastawna 27
83-000 Pruszcz Gdański
+48 58 773 97 77
pomorze@investa.pl
uslugi.pomorze@investa.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
MLP II, bud. A
Moszna Parcela 29
05-840 Brwinów
+48 22 718 22 00
warszawa@investa.pl
uslugi.warszawa@investa.pl 

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Magazynowa 10
62-030 Luboń
+48 61 640 64 00
poznan@investa.pl
uslugi.poznan@investa.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW
Panattoni City Logistics Park
Wrocław 1, ul. Kwiatkowskiego 10
Hala nr 2
52-407 Wrocław
+48 71 340 86 00
wroclaw@investa.pl
uslugi.wroclaw@investa.pl

METAL CENTRUM
SEGRO Logistics Park Hala B
Smolice 1G
95-010 Stryków
+48 42 230 39 32
metalcentrum@metalcentrum.com.pl


